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Regula � ná a zobrazovacia jednotka 
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� akujeme, �e ste si zakúpili náš výrobok. Pre jeho b ezproblémové 
vyu�ívanie si pre � ítajte tento návod, aby Vám mohol slú�i �  k plnej 
spokojnosti. 
 
TC – 41 je inteligentná mikroprocesorová jednotka umo� � ujúca 
reguláciu meraných veli� ín pod�a po�adovaných parametrov. Doká�e 
sa plne prispôsobi�  Vašim po�iadavkám, � o však vy�aduje podrobnú 
znalos�  jej systému. Ka�dý u�ívate � však nevyu�ije všetky dostupné 
funkcie ( ani ich nepotrebuje ), preto k výrobku dodávame dva návody : 
 

- Rýchla príru � ka u�ívate � a 
- Návod na pou�itie TC – 41 
 

Rýchla príru� ka obsahuje základné informácie o TC – 41, preh�ad 
a nastavenie najdôle�itejších parametrov, jednoduch é spustenie, 
zastavenie regula� ného procesu. Kompletný návod k systému Vás 
zoznámi so všetkými funkciami TC – 41, umo� � ujúcimi nastavenie 
parametrov regulácie, zobrazenia,  mo�nos �ami pripojenia vstupov a 
výstupov, technickými parametrami.  
 
Návod je písaný pre pou�itie TC – 41 ako regulátora  teploty, uvedené 
princípy a nastavenia platia aj pre � alšie mo�né pou�itia. 
 
 
Upozornenie : Prístroj mô�e inštalova �  a obsluhova �  iba osoba 
ktorá je oboznámená s týmto návodom, s bezpe � nostnými 
predpismi a má oprávnenie na inštaláciu elektrickýc h zariadení 
v súlade s platnou legislatívou.  
 
 
 
 
Veríme, �e s našim výrobkom budete spokojní. 
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Prístroj zapojte pod�a prilo�enej schémy ( na konci návodu ). Ako 
pomôcka Vám poslú�i štítok nalepený na hornej � asti prístroja, kde je 
nazna� ené napájanie, vstupy a výstupy. 
Upozornenie : Prístroj smie zapoji�  a uvies�  do prevádzky iba osoba 
s príslušnou kvalifikáciou pod�a § 22 Vyhl.� . 718 / 2003 Z.z. 
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obr.� .1 

Na ovládanie slú�ia štyri tla � idlá : 
 

  - zvyšovanie, zni�ovanie �iadanej hodnoty. 
 - vstup do menu Parametre 1, zobrazenie chybových kódov. 
 - štart programu, návrat do Základného stavu. 

 
Po zapnutí prístroja sa na okamih zobrazí � íslo verzie a nasledovne 
prejde do Základného stavu. Na hornom � ervenom displeji sa 
zobrazuje meraná hodnota, na spodnom zelenom �iadan á hodnota. 
� ervený displej cyklicky zobrazuje hodnotu 1.vstupu ( údaj svieti ) a 2. 
vstupu ( bliká – ak je pou�itý ). Ak bol predtým pr ístroj v aktívnom stave 
( svieti zelená, alebo �ltá signaliza � ná LED ), pokra� uje � alej 
v prebiehajúcom programe. Inak � aká na spustenie a výstupy sú 
vypnuté. 
 
 



- 4 -                                            TC - 41   Návod na pou�itie 

- 4 - 

%� &������ ������� ���
�$ ��'���()���

 
V Základnom stave tla� idlami   meníme �iadanú hodnotu. ( 
Neplatí pre SPmod1, vi�  Kompletný návod na obsluhu ). 
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Prejdeme do menu Parametre 1 = zo Základného stavu podr�a �  3 sek. 
tla� idlo , zada�  prístupové heslo pomocou tla� idiel     
( od výrobcu = 1 ) a potvrdi�  .  
Tla� idlom  prejdeme na parameter rAmP , opä�  tla� idlami   
nastavíme rýchlos�  nárastu za minútu. Štandartne je nastavená 
hodnota oFF, � o znamená rampa vypnutá = maximálna rýchlos� . 
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Prejdeme do menu Parametre 1 ( rovnakým spôsobom ako 
v predchádzajúcom prípade ). 
Tla� idlom  prejdeme na parameter HoLd , kde nastavíme 
po�adovanú výdr� v minutách. Regulátor po dosiahnut í �iadanej 
hodnoty za� ne odpo� ítava�  � as do vypnutia regulácie, pri� om stále 
udr�iava dosiahnutý stav v po�adovanej tolerancii. Na � ervenom 
displeji sa cyklicky zobrazuje nápis tEnd  – � as do konca procesu, na 
zelenom displeji � as v minutách. Po uplynutí � asu prístroj pípne 
a vypne výstupy. Štandardne je nastavená hodnota - - - , � o znamená 
nekone� ný � as, t.j. prístroj bude udr�iava �  dosiahnutú hodnotu 
neustále, a� do manuálneho zastavenia tla � idlom . S nastavením 
výdr�e súvisí aj nasledovný parameter HdiF – diferencia pre spustenie 
výdr�e. V podstate ur � uje toleran� né pásmo, kedy sa u� mô�e za � a�  
odpo� ítavanie výdr�e. 
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Dlhším dr�aním ( 3 sek. ) tla � idla štart  spustíme regula� ný proces. 
Rovnakým spôsobom proces zastavíme. V štandartnom nastavení sa 
regulátor maximálnou rýchlos�ou sna�í dosiahnu �  �iadanú hodnotu 
a ke�  sa tak stane, zostane na tejto hodnote regulova�  a� kým 
nezastavíme reguláciu. Ostatné mo�nosti nastavenia sú popísané 
v Kompletnom návode k systému TC-41.  
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Základný stav : 

- tn1 – meraná hodnota vstup 1 
- tn2 – meraná hodnota vstup 2   
- SEtP – �iadaná hodnota  
- trEF – referen� ná teplota, studený koniec ( str.15 ) 
- SPin – riadiaca teplota pri funkcii rampa ( str.10 ) 
- tEnd – � as do konca výdr�e ( str.11 )  

 
Parametre 1 : 

- PAS1 – vstupné heslo do � asti Parametre 1 
- SEtP – �iadaná hodnota ( str.10 )  
- rAnP – �iadaná rýchlos �  - rampa ( str.10 ) 
- HoLd – �iadaná výdr� ( str.11 )  
- HdiF – toleran� né pásmo pre spustenie výdr�e ( str.11 )  
- ALAb – absolútna hranica alarmu 
- ALrE – relatívna hranica alarmu 
- PAS2 – vstupné heslo do � asti Parametre 2 

 
Parametre 2 : 

- SErL – menu sériovej linky ( str.11 ) 
o  bAud – prenosová rýchlos�   
o  SAdr – adresa zariadenia 
o  Scnt – po� et zariadení na linke 
o  Stou – timeout spojenia 

- PID1 – menu konfigurácie prvého výstupu ( str.12 ) 
o  diF1 – diferencia / posun/ �iadanej hodnoty  
o  PbA1 – proporcionálne pásmo 
o  Int1 – integra� ná zlo�ka  
o  dEr1 – deriva� ná zlo�ka  
o  b1 – pomer PID 
o  SAn1 – vzorkovací interval 
o  Lin1 – obmedzenie výstupu 
o  HYS1 – hysterézia 

- PID2 – menu konfigurácie druhého výstupu ( str.12 ) 
o  diF2 – diferencia / posun/ �iadanej hodnoty  
o  PbA2 – proporcionálne pásmo 
o  Int2 – integra� ná zlo�ka  
o  dEr2 – deriva� ná zlo�ka  
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o  B2 – pomer PID 
o  SAn2 – vzorkovací interval 
o  Lin1 – obmedzenie výstupu 
o  HYS2 – hysterézia 

- PID3 – menu konfigurácie tretieho výstupu ( str.12 ) 
o  diF3 – diferencia / posun/ �iadanej hodnoty  
o  PbA3 – proporcionálne pásmo 
o  Int3 – integra� ná zlo�ka  
o  dEr3 – deriva� ná zlo�ka  
o  B3 – pomer PID 
o  SAn3 – vzorkovací interval 
o  Lin3 – obmedzenie výstupu 
o  HYS3 – hysterézia 

- inPS – menu vstupov   
o  CAL1 –posun meranej hodnoty vstupu 1 ( str.14 ) 
o  CAL2 –posun meranej hodnoty vstupu 2 ( str.14 )  
o  rEF1 – teplota studeného konca vstupu 1 ( str.15 ) 
o  rEF2 – teplota studeného konca vstupu 2 ( str.15 ) 
o  dcPt – po� et desatinných miest ( str.15 ) 

- SYSt – menu systémových nastavení 
o  OPEr – vzorkovací � as výstupov  ( str.15 ) 
o  SPLo – minimálna nastavite�ná hodnota ( str.16 ) 
o  SPHi – maximálna nastavite�ná hodnota ( str.16 ) 
o  Acc1 – heslo do menu Parametre 1 ( str.16 ) 
o  Acc2 – heslo do menu Parametre 2 ( str.16 ) 
o  Acc3 – vyhradené výrobcovi 

 
Pozn. Niektoré parametre nemusia by �  zobrazené – zále�í od 
konfigurácie prístroja, u�ívate � ského nastavenia a verzie software. 
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